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A3 Siyah-Beyaz Yazici

SP 8400DN




Hem hizli hem guvenilir.

Yuksek performansli ve gugli bir ¢éziime ihtiya¢ duyanlar icin Ricoh SP 8400DN is akisinizda devrim
yaratmaya hazir. Eger gunlik islerinizden ¢ikti beklemeye vaktiniz yoksa, ilk baskiyi 2,2 saniye gibi gok
kisa bir stirede alan ve dakikada 60 sayfa ¢ikti alinabilen bu A3 siyah-beyaz yazici birden fazla
sonlandirma segenegiyle kusursuz bir ¢6zim sunar. Verimliliginizi artirmak i¢in tasarlanmis olan 10,1"lik
tablet biyikligiinde bir arayiiz olan Akilli isletim Ekraniyla donatilmis ilk siyah-beyaz yazicimiz SP
8400DN ile farki hissedin.

* 60 sayfa/dk baski hiziyla, surekli kullanim igin gelistiriimis saglam bir tasarimda hiz ve dayaniklilik bir arada
* 10.1 inclik sezgisel dokunmatik Akilli isletim Ekraniyla kullanim kolayhg
* En karmasik iglerin bile tam hizda basilabilmesini saglayan gli¢li kontrolor

* Birden ¢ok sonlandirma secgenegdi sunan ve az yer kaplayan ¢ok yonlt ve kompakt bir yazici

* Sinifinin en dusuk genel elektrik tiketimi (TEC) degeriyle ¢evre dostu




Her yonuyle mukemmel bir cozum paketi

Hizh. Gugll. Guvenilir.

Dakikada 60 sayfalik toplam ¢ikti kapasitesine sahip bu hizli A3
yazicl ilk baskiyi 2,2 saniye gibi kisa bir strede alir. Eger ihtiyaciniz
olan hizli bir gdzimse bu siyah-beyaz yazici her seferinde guvenilir
sonuglar sunar. Bu 6zellikleriyle bircok farklh kritik is ortamina
mukemmel uyum saglar.

Daha fazlasi. Daha Akillisi.

Akilli igletim Ekranimiz yazicinizin iglevlerini genisleterek en
karmasik islerin bile Ustesinden gelen akilli uygulamalarla is
akisinizi gelistirmek icin tasarlanmistir. Bu ekran Uzerindeki tarayici
yardimiyla bulutta saklanan dosyalariniza erisim saglayarak,
dosyalari sorunsuzca gorintileyebilir ve yazdirabilirsiniz.

Yuksek verim. Dlisuik gevresel etki.

Cevre dostu ozellikleriyle maliyet tasarrufu saglar ve verimlilikten
6din vermeden gevresel stirdiirilebilirligi artirir. A_yrlca distk glg
tiketimiyle BAM kriterlerine uygun olan bu yaiﬁ,'sundugu disuk
genel elektrik tuketimi (TEC) degeriyle gevresel hedefleri karsilar
ve tasarruf imkani saglar. = ol '
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Daha fazla segenek. Daha yuksek verim.

1200 yaprak gibi yuksek standart kagit kapasitesiyle, 4700 yapraga
kadar ¢ikabilen SP 8400DN, 300 g/m? stoklara baskiyi dahi
destekler. Ayrica, zimbasiz sonlandirma segenegi ve cihaz
boyutlarindan 6diin vermeyen dahili katlama Unitesiyle birden gok
sonlandirici segenegdi mevcuttur.




SP 8400DN

TEKNIK OZELLIKLER

GENEL

Teknoloji: Lazer

Isinma stiresi: 21 saniye

ilk baski hiz:: 2,2 saniye

Baski hizi: A4: Dakikada 60 sayfa

Islemci Hiz:: 1,46 GHz

Hafiza: Standart: 2 GB

HDD (opsiyonel): 320 GB (Sifreleme/Veri Ustiine Yazma
Giivenligi Unitesi)

Calisma dongusi: Ayda 300.000 baski

Dubleks: Evet

Boyutlar (GxD x Y): 587 x 653 x 720 mm

Agirlik: Temel model: 57 kg

Glig kaynag: 220 - 240V, 50/60 Hz

YAZICI

RAM: Standart: 2 GB
Maksimum: 2 GB

HDD: Maksimum: 320 GB (opsiyonel)

Yazici dili: Standart: PCL5e, RPCS, PCL6(XL),

Baski ¢ozinurigi:
Yazi tipleri:

Arayiiz:

Ag protokoli:
Windows® ortamlari:

Mac OS ortamlari:
UNIX ortamlari:

SAP® R/3® ortamlari:

KAGIT KULLANIMI

PDF, PostScript® 3™ (emilasyon),
Medyadan yazdirma (JPEG/TIFF)
Opsiyonel: Orijinal Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF
Direct from Adobe®

1200 x 1200 dpi

PCL (93 yazi tipi), PS3 (Emiilasyon)
(TrueType: 93 yazi tipi)

Standart: Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T

Opsiyonel: USB 2.0, Cift yonli IEEE
1284, Kablosuz LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), ikinci Ag Arayiizil igin
USB Sunucusu

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows® 8.1, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® Server
2016

Macintosh OS X v10.9 veya Uizeri
UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11iv2, 11iv3

SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® veya
Usti)

Tavsiye edilen kagit boyutu:

Kagit giris kapasitesi:
Kagit ¢ikis kapasitesi:
Kagit agirhgr:
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Standart kagit kaset(ler)i: A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Bypass tepsisi: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Maksimum: 4.700 yaprak

Maksimum: 4.000 yaprak

Kagit kaset(ler)i: 60 - 300 g/m?

Bypass tepsisi: 52 - 300 g/m?

Dubleks tepsisi: 52 - 256 g/m?

-g/m?

GUVENLIK

Kimlik Dogrulama:

Windows® kimlik dogrulama, LDAP
kimlik dogrulama, Temel kimlik
dogrulama, Kullanici kodu kimlik
dogrulama, 802.1.x kablolu kimlik
dogrulama

Ag guvenligi: Portlari ve protokolleri devredisi
birak/etkinlestir, SSL destegi, SNMPv3
destegi

EKOLOJi

G tiketimi: Maksimum: 1,78 kW
Hazir modu: 43,4 W
Uyku modu: 0,89 W'tan daha az
TEC (Genel Elektrik Tiiketimi)*: 0,78
kWs

*ENERGY STAR Ver.3.0 test

yontemine dayall bir referans
degerdir.

OPSIYONEL

2 x 550 yapraklik kagit kaseti, 2000 yapraklik yliksek kapasiteli kaset, 1500

yapraklik yan yiiksek kapasiteli kaset, Kopri tnitesi, 1000 yapraklik Hibrit
sonlandirici, 50 zimba ile 3000 yapraklik sonlandirici, 4 kutulu posta
kutusu, Dolap, Sabit Disk Stirliciisti (320 GB), Kablosuz LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), ikinci Ag Arayiizii igin USB Sunucusu, Orijinal Adobe
®PostScript®3™, IPDS Unitesi, XPS dogrudan yazdirma, NFC Kart
Okuyucu, Dahili goklu katlama Unitesi, Uyari 15131

SARF MALZEMELERI

Toner kapasitesi:

Sarf malzemesi verimi 6icme
yontemi ISO/IEC 19752

Print Speed

Siyah: 51.000 baski
llan edilen verim degeri: ISO/IEC
19752'ye gore ilan edilen verim degeri

4.700

Modellerin, segeneklerin ve yazilimin bulunma durumu igin lutfen

yerel tedarikginize danigin.
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1SO9001 onayli, ISO14001
onayli, ISO27001 onayli

Tim marka ve/veya Urln
adlari kendi sahiplerinin ticari
markalaridir. Teknik 6zellikler
ve dig goriinim haber
verilmeksizin degistirilebilir.
Asll GrGniln rengi brostrde
gOsterilen renkten farkh
olabilir. Bu brosurdeki
gorseller gergek fotograflar
degildir ve detaylarda ufak
farkhliklar gériinebilir.
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